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全量売電型 PVシステム 77.76kW 

全量売電型 

東広島市西条町下見(山)420-1 

2017年2月21日 

No. 16858-CV0199  
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太陽光パネル：288枚設置 

東広島市西条町下見(山)420-1 

設置場所の航空写真 
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太陽電池パネルおよび部材の配置図 

総設置容量 

屋根材 地上設置 

勾配 10° 

太陽電池パネル 288枚 

設置容量 77.76kW 

段差 
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太陽電池パネルおよび部材の配置図 

総設置容量 

屋根材 地上設置 

勾配 10° 

太陽電池パネル 288枚 

設置容量 77.76kW 

段差 
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システム構成（ 288ﾊﾟﾈﾙ・77.76kW ） 

太陽電池 

パネル 

枚数 288 

総出力 77.76kW 

型番 JKM270PP-60-J 

パワコン 

数量 9 

容量 5.5kW 

型番 CVPC- 055CT2 

接続点 単相三線 200V 

ケーブル数 36 

最大交流出力：49.5kW 全量売電型 

注1） 電力協議や法令等により別途負担金等の費用が発生した場合別途請求となります 

注2） パワコンは屋外設置を前提としています。パワコンには10年保証が付いています 

注3） 計測システムとして初期設置費用および10年間の運用費・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信費を含みます 

注4） 設置場所の整地・ﾌｪﾝｽ設置・防草シート費用は含んでいます 

注5） 全量売電に伴う電力への負担金が別途必要になります 

注6） 本見積りは概算です。現地調査の上正式見積りを提出致します。 

֘負担金等を、400 千円と仮定֙  

ﾊﾟﾈﾙ 32枚 
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計量法の検定済

商用電力へ連系
200(V)買電ﾒｰﾀｰ

漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ

売電ﾒｰﾀｰ

配電盤

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4

No. 5

No. 9

①

②

③

④

⑤

⑨ リモコン

No. 6

⑨⑥⑦⑧⑩⑪⑫

⑥

No. 7

⑨⑥⑦⑧⑩⑪⑫

⑦

No. 8

⑨⑥⑦⑧⑩⑪⑫

⑧

システム価格
　部材費 9,381,000円 W当り

　工事費 7,689,000円 単価

　諸経費 550,000 円 (円/W)

税抜き合計 17,620,000円 227

　消費税 1,409,600円

総合計 19,029,600円 245



年間予測発電量 広島県 東広島 方位角度 15 傾斜角度 10

設置条件
係数
陸屋根

1 2.53 0.90 1.000 31 5,080
2 3.21 0.90 0.992 28 5,781
3 4.02 0.90 0.967 31 7,808
4 4.91 0.85 0.954 30 8,604
5 5.24 0.85 0.948 31 9,416
6 4.70 0.80 0.979 30 7,956
7 4.89 0.80 0.985 31 8,603
8 5.09 0.80 0.983 31 8,929
9 4.10 0.80 0.988 30 6,987
10 3.73 0.85 0.993 31 7,019

11 2.84 0.85 1.000 30 5,202

12 2.48 0.90 1.000 31 4,975

86,360kWh

(積載率：157%)

約28%増

年間発電量の電力ロス

「太陽電池容量」は、ＪＩＳ規格に基づいて算出された太陽電池モジュール出力の合計値です

実使用時の出力（発電電力）は日射の強さ、設置条件（方位・角度・周辺環境）、地域差および温度条件により異なります

温度補正値はJPEAによる「表示に関する業界自主ルール（平成22年度）」によります ※通常設計は、積載率
「平均日射量」は、ＮＥＤＯ（(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構）のデータを基とした当社基準での計算値です 　120%を想定しています
「その他損失」（配線・受光面の汚れ・逆流防止ダイオードによる損失など）を５％としています

合計

ＰＣ合計 容量

49.5kW

発電増加率

約2.1%

ＰＣ
変換効率

日数
月計
(kWh)

77.76 1.02 0.95 1.00 0.955

月
平均
日射量
(kWh/㎡・日)

太陽電池
容量
(kW)

温度補正
その他
損失

影の
影響係数

過積載
電力ロス
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19,430

86,360 東広島

25.92 24*消費税8%(4年目より10%)

年
発電量
(kWh)

売電収入１
(千円/年)

保守費用
(千円/年)

賃借料
(千円/年)

利益(1)
(千円/年)

元本返済
(千円/年)

利益(2)
(千円/年)

1 86,360 2,238 80 120 1,978 971 1,007

2 85,065 2,205 80 120 1,945 971 973

3 84,767 2,197 80 120 1,937 971 966

4 84,470 2,230 80 120 1,970 971 999

5 84,175 2,222 80 120 1,962 971 991

6 83,880 2,214 80 120 1,954 971 983

7 83,586 2,207 80 120 1,947 971 975

8 83,294 2,199 80 120 1,939 971 967

9 83,002 2,191 80 120 1,931 971 960

10 82,712 2,184 80 120 1,924 971 952

11 82,422 2,176 80 120 1,916 971 944

12 82,134 2,168 80 120 1,908 971 937

13 81,846 2,161 80 120 1,901 971 929

14 81,560 2,153 80 120 1,893 971 922

15 81,274 2,146 80 120 1,886 971 914

16 80,990 2,138 80 120 1,878 971 907

17 80,706 2,131 80 120 1,871 971 899

18 80,424 2,123 80 120 1,863 971 892

19 80,143 2,116 80 120 1,856 971 884

20 79,862 2,108 80 120 1,848 971 877

1,652,672 43,508 1,600 2,400 38,308 19,430 18,878 97%

注1） 保守費用は80千円/年と仮定する 注5）電力会社の負担金を400千円と仮定（実費用は電力の検討結果より提示されます）

注2） 保守契約に計測を含む場合、追加費用20千円/年が発生します注6）太陽電池ﾊﾟﾈﾙは25年の性能保証、ﾊﾟﾜｺﾝは10年の機器保証がついています

注3） 保険料は60千円/年と仮定する 注7）上表は予測値であり、収支を保証するものではありません

注4） モジュールの性能低下は初年度1.5%、以降年率0.35%とした

経　費

建設費(千円)

発電量(kWh/年)

売電単価(円/kWh)

1,200

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

保険料
(千円/年)

60

60

60

60
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19,430

86,360 東広島

25.92 24*消費税8%(4年目より10%)

年
発電量
(kWh)

売電収入１
(千円/年)

保守費用
(千円/年)

賃借料
(千円/年)

利益(1)
(千円/年)

元利返済
(千円/年)

利益(2)
(千円/年)

1 86,360 2,238 80 120 1,978 1,728 251

2 85,065 2,205 80 120 1,945 1,710 235

3 84,767 2,197 80 120 1,937 1,692 245

4 84,470 2,230 80 120 1,970 1,674 296

5 84,175 2,222 80 120 1,962 1,656 306

6 83,880 2,214 80 120 1,954 1,638 316

7 83,586 2,207 80 120 1,947 1,620 327

8 83,294 2,199 80 120 1,939 1,602 337

9 83,002 2,191 80 120 1,931 1,584 347

10 82,712 2,184 80 120 1,924 1,566 357

11 82,422 2,176 80 120 1,916 1,548 368

12 82,134 2,168 80 120 1,908 1,530 378

13 81,846 2,161 80 120 1,901 1,513 388

14 81,560 2,153 80 120 1,893 1,893

15 81,274 2,146 80 120 1,886 1,886

16 80,990 2,138 80 120 1,878 1,878

17 80,706 2,131 80 120 1,871 1,871

18 80,424 2,123 80 120 1,863 1,863

19 80,143 2,116 80 120 1,856 1,856

20 79,862 2,108 80 120 1,848 1,848

1,652,672 43,508 1,600 2,400 38,308 21,062 17,246 89%

注1） 保守費用は80千円/年と仮定する 注5）電力会社の負担金を400千円と仮定（実費用は電力の検討結果より提示されます）

注2） 保守契約に計測を含む場合、追加費用20千円/年が発生します注6）太陽電池ﾊﾟﾈﾙは25年の性能保証、ﾊﾟﾜｺﾝは10年の機器保証がついています

注3） 保険料は60千円/年と仮定する 注7）上表は予測値であり、収支を保証するものではありません

注4） モジュールの性能低下は初年度1.5%、以降年率0.35%とした

60

建設費(千円)

発電量(kWh/年)

売電単価(円/kWh)

経　費

保険料
(千円/年)

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

1,200
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全額金利1.2%で借入、13年返済 


